Karta

Ultimaker

charakterystyk

CPE

1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spéfki

1.1. Nazwa handlowa
1.2. Zastosowanie produktu

1.3. Dostawca

Numer telefonu alarmowego

CPE
Filament do drukarki 3D

Ultimaker
(Watermolenweg 2, 4191PN, Geldermalsen, Holandia)

W nagtych przypadkach zagrozenia toksykologicznego nalezy
skontaktowac sie z lekarzem

2. Klasyfikacja zagrozenia zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 oraz GHS

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie

2.3. Inne zagrozenia

3. Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

3.2. Mieszaniny

4. Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie

Kontakt ze skoéra

Karta charakterystyki — Ultimaker CPE

Brak ryzyka dla zdrowia uzytkownikéw w przypadku
wiasciwej obstugi i odpowiedniego przetwarzania

Nie dotyczy

Nieznane

Nie dotyczy

Kopoliester

Porady ogodlne: W przypadku ztego samopoczucie
zasiegnac¢ porady lekarskiej (pokazac etykiete, jezeli to
mozliwe). Nigdy nie podawa¢ niczego doustnie osobie
nieprzytomne;j.

W przypadku inhalacji gazow uwolnionych przez
roztopiony filament nalezy wyprowadzié¢/wyniesé
poszkodowanego na swieze powietrze.

Umy¢ woda z mydtem. Zwrocic sie o pomoc lekarska w
przypadku wystgpienia objawow. W przypadku poparzenia
wynikajgcego z kontaktu z gorgcym materiatem nalezy jak
najszybciej schtodzi¢ roztopiony materiat przywierajacy
do skéry za pomoca wody, nie probowaé go odrywac i
zwrécic¢ sie o pomoc lekarska, jezeli to konieczne w celu
usuniecia oraz leczenia oparzen.
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Kontakt z oczami

Spozycie

Uwagi dla lekarza
4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki

narazenia

4.3.Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej
pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z
poszkodowanym

S. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub
mieszaninag

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Niezwtocznie wyptuka¢ woda wszelkie materiaty, ktore
znajduja sie w kontakcie z oczami. Wyjac soczewki
kontaktowe, jezeli mozna je tatwo usunac¢. Zwrdcic sie o
pomoc lekarska jezeli objawy sie utrzymuja. W przypadku
kontaktu roztopionego materiatu z oczami nalezy
niezwtocznie ptukaé duza iloscig wody przez przynajmniej
15 minut. Niezwtocznie zwrdcic sie o pomoc lekarska.

Nie jest prawdopodobne. Zasiegnaé porady lekarskiej w
przypadku spozycia.

Leczy¢ objawowo.

Oparzenia nalezy leczy¢, jak w przypadku oparzen termicznych.

Materiat bedzie odchodzi¢ w miare zablizniania; dlatego tez
natychmiastowe usuniecie ze skory nie jest konieczne.

Brak dostepnych danych

Materiat moze gromadzi¢ tadunki elektrostatyczne, ktore
moga powodowac iskrzenie (zrodto zaptonu). Stosowacé
odpowiednie procedury podtaczania i/lub uziemiania.

Ditlenek wegla (CO,), rozpylona woda, proszek gasniczy

Niewtasciwe srodki gasnicze: nieznane

Spalanie wytwarza toksyczne i nieprzyjemnie pachnace
dymy: tlenki wegla (CO, ).

Nalezy stosowac¢ autonomiczny aparat oddechowy i
kombinezon ochronny.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i
procedury w sytuacjach awaryjnych
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu
sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

6.4. Odniesienia do innych sekgcji

Unika¢ wdychania gazéow uwalnianych przez roztopiony
filament. Zapewnié wtasciwa wentylacje, zwtaszcza w
pomieszczeniach zamknietych.

Brak dostepnych danych

Pozostawi¢ roztopiony materiat do zestalenia. Usuwa¢
odpady i pozostatosci zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego
postepowania

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w

tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Karta charakterystyki — Ultimaker CPE

Unikac¢ kontaktu z roztopionym materiatem.

Produkt nalezy przechowywac¢ w suchym i chtodnym
miejscu w temperaturze od -20 do +30°C. Unika¢
bezposredniego dziatania promieni stonecznych.
Ograniczaé absorpcje wilgoci przez przechowywanie w
zapieczetowanym opakowaniu z osuszaczem.

Filament do druku 3D
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8. Kontrola narazenia/érodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
DNEL:

PNEC:

8.2. Kontrola narazenia

Ochrona oczu

Ochrona skory i ciata

Ochrona drog oddechowych

Ochrona rak

Srodki higieny

Srodki techniczne

9. Wihasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci
fizycznych i chemicznych

Wyglad

Kolor

Zapach

Temperatura zaptonu

Temperatura zapalenia

Rozktad termiczny

Temperatura samozaptonu
Temperatura/zakres temperatur topnienia
Gestosé

Rozpuszczalno$¢ w wodzie
Rozpuszczalnos¢ w innych rozpuszczalnikach

9.2. Inne informacje

Karta charakterystyki — Ultimaker CPE

Brak
Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Stosowac okulary ochronne w przypadku dtuzszego
przygladania sie drukowaniu.

Zgodnie z dobrymi praktykami lepiej ograniczy¢ kontakt ze
skora. Jezeli materiat jest ogrzewany, nosié rekawice w celu
ochrony przed oparzeniem termicznym.

Jezeli techniczne $rodki kontroli nie utrzymuja poziomu
stezenia w powietrzu ponizej zalecanych wartosci
granicznych narazenia (jezeli dotyczy) lub na dopuszczalnym
poziomie (w krajach, w ktérych nie ustalono wartosci
granicznych narazenia), nalezy stosowac zatwierdzony aparat
oddechowy. Rodzaj maski ochronnej: maska ochronna
oczyszczajgca powietrze z odpowiednim, zatwierdzonym
przez rzad (jezeli dotyczy) filtrem oczyszczajgcym

powietrze, wktadem lub pochtaniaczem. W celu uzyskania
szczegotowych informacji nalezy skontaktowac sie ze
specjalistg BHP lub producentem.

Nalezy postepowac zgodnie z dobrymi praktykami w zakresie
higieny przemystowej.

Nalezy postepowac zgodnie z dobrymi praktykami w zakresie
higieny przemystowej.

Zaleca sie odpowiednig wentylacje ogdlng (zazwyczaj
10-krotna wymiana powietrza w ciggu godziny). Wydajnosc¢
wentylacji nalezy dopasowac¢ do warunkow. W stosownych
przypadkach nalezy uzywac oston procesowych, lokalnej
wentylacji z wyciagiem lub innych technicznych srodkow
kontroli utrzymujacych poziom stezenia ponizej zalecanych
wartosci granicznych narazenia. Jezeli nie ustalono wartosci
granicznych narazenia, nalezy utrzymywac poziom stezenia w
powietrzu na dopuszczalnym poziomie.

Filament
Rézne (w tym przezroczysta)
Staby

Nie testowano

> 100°C
1,27 g/cm3
Znikome
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10. Stabilnosé
10.1. Reaktywnosé
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

10.3. Mozliwos$é wystepowania niebezpiecznych reakcji
10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac¢

10.5. Materiaty niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Gtéwne drogi narazenia
Toksycznos$¢ ostra

Dziatanie zrace/draznigce na skore

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore
Dziatanie szkodliwe na rozrodczosé

Rakotwodrczosé

12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

12.2. Trwatosé i zdolnosé do rozktadu

12.3. Zdolnosé do bioakumulacji

12.4. Mobilnosé w glebie

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Karta charakterystyki — Ultimaker CPE

Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.
Brak dostepnych danych
Produkt chemicznie stabilny.

Brak rozktadu lub niebezpiecznych reakcji w zalecanych
warunkach przechowywania i stosowania.

Temperatura druku powyzej 260°C (przy standardowej
szybkosci drukowania).

Silne utleniacze.

Patrz 5.2

Kontakt z oczami, kontakt ze skora, wdychanie, spozycie
Brak dostepnych danych

Lekko drazniace (testowano u $winek morskich, przez
24 godziny)

Lekkie uszkodzenie (testowano u krolikow — bez ptukania
oczu, z ptukaniem oczu)

Brak dziatania uczulajgcego na skore (testowano u swinek
morskich)

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Ryby

LC-50 (Pimephales promelas, 96 godzin): > 100 mg/I (najwyzsze badane
stezenie)

Bezkregowce wodne

LC-50 (Daphnia magna, 96 godzin): > 100 mg/l (najwyzsze badane stezenie)
LC-50 (slimak, 96 godzin): > 100 mg/l (najwyzsze badane stezenie)
LC-50 (ptaziniec, 96 godzin): > 100 mg/l (najwyzsze badane stezenie)
Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych
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13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

14. Informacje dotyczgce transportu

ADR

RID

IATA

IMDG

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

15. Informacje dotyczqgce przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

Przepisy Stanow Zjednoczonych:

SARA 313 Tytut llI

WykazTSCA

Kategoria zagrozenia wg OSHA

CERCLA

WHMIS

Wymagania odnoszace sie do prawa spoteczenstwa do
informacji

Pozostate wykazy:

Kanada, lista substancji krajowych DSL

REACH/UE EINIECS

NEHAPS

Japonia (ECL/MITI)

Australia (AICS)

Koreanska ustawa o kontroli substancji toksycznych (ECL)
Filipiny, wykaz substancji chemicznych o znaczeniu
komercyjnym (PICCS)

Chiny, wykaz istniejacych substancji chemicznych (IECSC)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

16. Inne informacje

Wersja Wersja 3.004
Data 28/02/2017

Karta charakterystyki — Ultimaker CPE

Zgodnie z miejscowymi i krajowymi przepisami.

Nieobjety przepisami
Nieobjety przepisami
Nieobjety przepisami
Nieobjety przepisami
Nieobjety przepisami

Informacje zawarte nie sa wyczerpujace — przedstawiono
wybrane przepisy prawne

Wymieniono

Wymieniono
Wymieniono
Wymieniono
Wymieniono
Wymieniono

Brak dostepnych danych

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS)
opieraja sie na obecnym stanie wiedzy i doswiadczenia.Te
informacje podaje si¢ bez gwarancji. Informacje powinny
pomoc w niezaleznym okresleniu metod zapewnienia
wtasciwego i bezpiecznego uzytkowania, a takze usuwania
filamentu.

Ultimaker
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